
 

 
 

MOTOR hpe Einzylinder, 4-Takt, 4-Ventil, elektronische Einspritzung 
BOHRUNG X HUB 75 mm x 70,1 mm 

HUBRAUM 310 cm³  
MAXIMALE LEISTUNG 18,4 kW (25 PS) bei 6.500 U/min 

MAXIMALES DREHMOMENT 28,9 Nm @ 5.250 U/min 
KRAFTSTOFFSYSTEM Neue elektronische Einspritzung PFI (Port Fuel Injection) 

STARTER Elektrisch 
ÜBERTRAGUNG CVT mit Drehmomentserver 

    KUPPLUNG Automatische Trocken-Fliehkraftkupplung mit 
Schwingungsdämpfern 

KÜHLUNG Flüssig 
TRAGENDE STRUKTUR Gehäuse aus Stahlblech mit geschweißten Verstärkungen 

VORDERE AUFHÄNGUNG Einlenker mit Schraubenfeder und Einzelstoßdämpfer 

HINTERE AUFHÄNGUNG Doppelter hydraulischer Stoßdämpfer mit in 4 Positionen 
einstellbarer Vorspannung 

VERBRAUCH (KM/L) 31,2 km/l 
EMISSIONEN (CO2)  74 g/km 

ABGASNORM Euro 5 + 
VORDERRAD Schlauchlos 120/70 - 12" 
HINTERRAD Schlauchlos 130/70 - 12" 

VORDERRADBREMSE Edelstahlscheibe, Ø 220 mm mit hydraulischer Steuerung - 
ABS/ASR 

HINTERE BREMSE Edelstahlscheibe, Ø 220 mm mit hydraulischer Steuerung - 
ABS/ASR 

LÄNGE/BREITE/RADSTAND 1.975 / 775 / 1.375 mm 
SITZHÖHE 790 mm 

KAPAZITÄT DES 
KRAFTSTOFFTANKS 8,5 Liter (einschließlich 2 Liter Reserve) 

 


